附件1

申请材料审核清单

	序号
	审核材料项目
	审核内容标准及要求

	1
	设立申请报告
	申请报告应当载明：

（1）申请企业的名称；

（2）法定代表人；

（3）注册资本；

（4）住所；

（5）拆解场所；

（6）统一社会信用代码；

（7）注册资本；

（8）股东及出资额；

（9）经营范围；

（10）总占地面积；

（11）作业场地面积；

（12）从业人数；

（13）技术人员人数；

（14）年拆解产能；

（15）分支机构数量；

（16）申请从事报废机动车回收拆解业务的理由和条件；

（17）申请从事报废机动车回收拆解业务的可行性分析说明；

（18）拆解场所平面规划图（标明场区内各个区域名称和功能）。

	2
	申请企业《营业执照》
	《营业执照》正副本复印件。

	3
	申请企业章程
	1.有限责任公司章程应当载明《公司法》明确的下列事项：

（1）公司名称和住所；

（2）公司经营范围；

（3）公司注册资本；

（4）股东的姓名或者名称；

（5）股东的出资方式、出资额和出资时间；

（6）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；

（7）公司法定代表人；

（8）股东会会议认为需要规定的其他事项；

（9）股东应当在公司章程上签名、盖章。

2.股份有限公司章程应当载明《公司法》明确的下列事项：

（1）公司名称和住所；

（2）公司经营范围；

（3）公司设立方式；

（4）公司股份总数、每股金额和注册资本；

（5）发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间；

（6）董事会的组成、职权和议事规则；

（7）公司法定代表人；

（8）监事会的组成、职权和议事规则；

（9）公司利润分配办法；

（10）公司的解散事由与清算办法；

（11）公司的通知和公告办法；

（12）股东大会会议认为需要规定的其他事项。

	4
	申请企业法定代表人
	申请企业法定代表人身份证或者其他有效身份证件复印件。

	5
	拆解经营场地所有权
	1.拆解经营场地土地使用权证明或者租期10年以上的土地租赁合同复印件或者土地使用权出租合同复印件；

2.房屋产权证明或者房屋租赁证明材料。

	6
	设施、设备
	1.申请企业购置或者以融资租赁方式获取的用于报废机动车拆解和污染防治的设施、设备清单（必备设施、设备见附件2中第二部分第4-8项）；

2.购置或租赁设施、设备的发票复印件或者融资租赁合同等所有权证明文件。

	7
	环境影响评价
	1.生态环境主管部门出具的建设项目环境影响评价文件的审批文件复印件；

2.建设单位或建设单位委托的技术机构编制的《建设项目竣工环境保护验收报告》（委托编制需提供委托书）。

	8
	人员
	1.人员名单应当载明《公司法》明确的高级管理人员：

（1）经理；

（2）副经理；

（3）财务负责人；

（4）董事会秘书（限上市公司）；

（5）公司章程规定的其他人员。

2.申请企业专业技术人员名单：

（1）回收拆解人员（传统燃料汽车）；

（2）回收拆解人员（新能源汽车）；
（3）安全生产管理人员；

（4）环保管理人员；
（5）动力蓄电池贮存管理人员；

（6）电工特种作业操作人员（不得低于2人）。

	9
	规范、方案
	1.申请企业拆解操作规范；

2.申请企业拆解操作安全规程；

3.申请企业固体废物利用处置方案；

4.申请企业安全生产应急预案。

	10
	承诺书
	1.承诺所提交的申报材料真实、完整、合法有效，如有违反上述内容，申报企业及法人将承担由此带来的一切责任，包括承担相应的法律责任；

2.法人代表签字。

	11
	初审意见（省级受理申请时提供）
	市州商务主管部门认为符合资质认定要求的初审意见报告。

	备注
	1.所有申请材料均需加盖企业公章；

2.第1-10项内容在市州初步审查和省级评审认定时均需进行审查或审核，第11项在省级评审认定时进行审核；

3.按照先市州商务主管部门后省商务厅的顺序组织对申请企业书面或者通过商务部“全国汽车流通信息管理应用服务”系统提交的材料进行审查和审核；

4.申请材料内容缺项、存在明显错误或未加盖企业公章的，在收到申请之日起5个工作日内退回申请企业并告知需要补正内容。


附件2

现场验收评审意见表

企业名称：                       

验收时间：                       

湖南省商务厅监制

现场验收评审意见表
	验收类别
	序号
	验收内容
	评审方式
	评审人员
	评审情况记录

（登记验收核实情况）
	评审结果

（达标/不达标）

	一、企业基本情况核对项

	基本情况


	1
	企业法人资格
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	企业法人姓名：

企业法人联系电话：
	/

	
	2
	统一社会信用代码
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	统一社会信用代码：
	/

	
	3
	注册资本
	现场查看、核对资料
	财务专家
	注册资本：
	/

	
	4
	股东及出资额
	现场查看、核对资料
	财务专家
	XX（股东）：出资额XX万元，出资比例：XX%；
	/

	
	5
	企业住所
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	住所：
	/

	
	6
	拆解场所
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	拆解场所地址：
	/

	
	7
	总占地面积
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	总占地面积：XX平方米
	/

	
	8
	作业场地面积
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	作业场地面积：XX平方米
	/

	
	9
	从业人数
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	从业人数：XX人
	/

	
	10
	技术人员人数
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解专家
	技术人员人数：XX人
	/

	
	11
	年拆解产能
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解专家
	年拆解产能：XX辆
	/

	
	12
	分支机构
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	分支机构数量：

分支机构住所：
	/

	二、强制性条款核对项

	场地建设
场地建设

	1
	企业建设项目选址、及建设基本要求
	1）符合所在地城市总体规划或国土空间规划；
	查看《国有建设用地使用证书》、《房屋产权证书》或者《不动产登记证书》等相关资料核对现场情况
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	符合情况：（是/否）
	

	
	
	
	2）企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准；
	
	
	
	

	
	
	
	3）符合GB 50187、HJ 348的选址要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；
	根据生态环境主管部门出具的建设项目环境影响评价文件的审批文件和建设项目竣工环境保护验收报告核对现场情况
	生态环境保护专家
	符合情况：（是/否）
	

	
	
	
	4）企业场地建设符合HJ 348的企业建设环境保护要求；
	
	
	
	

	
	
	
	5）企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。
	现场查看
	报废机动车回收拆解行业管理专家
	拆解场地：XX平方米；

贮存场地：XX平方米；

办公场地：XX平方米。
	

	
	2
2

	拆解场地和贮存场地要求
拆解场地和贮存场地要求

	1）拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB 50037的防油渗地面要求；
	根据生态环境主管部门出具的建设项目环境影响评价文件的审批文件和建设项目竣工环境保护验收报告核对现场情况
	生态环境保护专家
	拆解场地硬化情况：（是/否），满足GB 50037防油渗地面要求情况：（是/否）；

贮存场地硬化情况：（是/否），满足GB 50037防油渗地面要求情况：（是/否）。
	

	
	
	
	2）拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全；
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解专家

生态环境保护专家
	拆解场地是否为封闭或半封闭构建物：（是/否）；
通风条件：（满足/不满足）；

光线条件：（满足/不满足）；

安全环保设施设备条件：（满足/不满足）
	

	
	
	
	3）贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地；
	现场查看、核对资料
	
	报废机动车贮存场地：XX平方米；

回用件场地贮存场地：XX平方米；

固体废弃物贮存场地：XX平方米。
	

	
	
	
	4）固体废物的贮存场地、贮存设施建设应符合GB 18599、GB 18597、HJ 2025相关要求。
	根据生态环境主管部门出具的建设项目环境影响评价文件的审批文件和建设项目竣工环境保护验收报告核对现场情况
	生态环境保护专家
	符合情况：（是/否）
	

	场地建设
	3
	拆解电动汽车的企业应满足场地建设要求


	1）具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用以收集动力蓄电池等破损时泄露出的电解液、冷却液等有毒有害液体；
	现场查看
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家
	电动汽车贮存场地：XX平方米；

动力蓄电池贮存场地：XX平方米；

动力蓄电池拆卸专用场地：XX平方米；

高压警示标志：（有/无）；

区域隔离标志：（有/无）；

危险识别标志：（有/无）；

防腐防渗紧急收集池及专用容器：（有/无）。
	

	
	
	
	2）电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风；
	
	
	电动汽车贮存场地单独管理情况：（是/否）；

电动汽车贮存场地通风条件：（满足/不满足）。
	

	
	
	
	3）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施；
	
	
	动力蓄电池贮存场地是否设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外：（是/否）；

动力蓄电池贮存场地是否设有烟雾报警器等火灾自动报警设施：（是/否）；
	

	
	
	
	4）动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。
	
	
	动力蓄电池拆卸专用场地地面是否做绝缘处理：（是/否）。
	

	设施设备
	4
	一般拆解设施设备要求
	1)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解专家
	室内拆解预处理平台：X个；

有防雨顶棚的拆解预处理平台：X个。
	

	
	
	
	2)车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备（等离子切割机、大力剪、打包压块机等），不得仅以氧割设备代替。
	
	
	等离子切割机:X个；

大力剪:X个;

打包压块机:X个。
	

	
	5
	安全设施设备要求
	1)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置（安全气囊引爆器等）；
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解专家
	安全气囊引爆器：X个；
	

	
	
	
	2)满足GB 50016规定的消防设施设备（灭火器、消火栓、消防井、消防池、消防沙等）；
	
	
	灭火器：X个；
消火栓：X个；
消防井：X个；
消防池：X个；
消防沙池：X个。
	

	
	
	
	3)应急救援设备（紧急洗眼器等）。
	
	
	紧急洗眼器：X个。
	

	
	6
	环保设施设备要求
	1)满足HJ 348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备（废水收集管道（井）、油水分离器等）；
	现场查看、核对资料
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	废水收集管道（井）：X个；
油水分离器：X个。
	

	
	
	
	2)配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器（放油机、接油机、油液贮存容器等）；
	
	
	放油机：X个；
接油机：X个；
油液贮存容器：X个。
	

	设施设备
	6
	环保设施设备要求
	3)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器（制冷剂回收机、钢瓶等）；
	现场查看、核对资料
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	制冷剂回收机：X个；
钢瓶：X个。
	

	
	
	
	4)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器（机油滤清器和铅酸蓄电池存放箱等）；
	
	
	机油滤清器存放箱：X个；
铅酸蓄电池存放箱：X个。
	

	
	
	
	5)满足HJ 348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制相关要求的设施设备；
	
	
	满足情况：（满足/不满足）。
	

	
	
	
	6)满足危险废物（未引爆的安全气囊（HW15），废矿物油、油泥及机油滤清器（HW08），废弃铅酸蓄电池（HW49），废弃汞开关（HW49），废电路板（HW49），废催化剂（HW50））规范化管理要求的设施设备；
	
	
	满足情况：（满足/不满足）。
	

	
	
	
	7)一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB 18597的要求。
	
	
	固体废物贮存设施及包装物标识是否符合GB15562.2要求：（是/否）；
危险废物贮存设施及包装物的标志符合GB 18597要求：（是/否）。
	

	设施设备
	7
	电子监控系统设备
	生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程（电脑、照相机、摄像头等）。
	现场查看
	报废机动车回收拆解专家
	电子监控系统：X套；

电脑：X台；

照相机：X个；

摄像头：X个；

电子监控系统是否全覆盖生产经营场所：（是/否）；
电子监控系统信息储存能力是否在1年以上：（是/否）。
	

	
	8
	拆解电动汽车的企业设施设备及材料要求
	1)绝缘检测设备等安全评估设备（绝缘检测设备、温度探测仪等）；
	现场查看、核对资料
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	绝缘检测设备：X套；
温度探测仪：X个。
	

	
	
	
	2)动力蓄电池断电设备（断电阀、止锁杆、保险器、专用测试转换接口、高压绝缘棒等）；
	
	
	断电阀：X个；
止锁杆：X个；
保险器：X个；
专用测试转换接口：X个；
高压绝缘棒：X个。
	

	
	
	
	3)吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备（绝缘吊具、夹臂、机械手和升降工装设备等）；
	
	
	绝缘吊具：X套；
夹臂：X个；
机械手：X个；
升降工装设备：X套。
	

	
	
	
	4)防静电废液、空调制冷剂抽排设备（防静电绝缘真空抽油机、防静电塑料接口制冷剂回收机）；
	现场查看、核对资料
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	防静电绝缘真空抽油机：X个；
防静电塑料接口制冷剂回收机：X个。
	

	设施设备
	8
	拆解电动汽车的企业设施设备及材料要求
	5)绝缘工作服等安全防护及救援设备（绝缘电弧防护服、防砸绝缘工作鞋、高压绝缘手套、防高压电弧面罩、防护头盔、球囊面罩；耐酸/耐碱工作服、防有机溶剂手套、专用眼镜、防毒面具；绝缘救援钩、医用急救箱等）；
	现场查看、核对资料
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	绝缘电弧防护服：X套；
防砸绝缘工作鞋：X双；
高压绝缘手套：X副；
防高压电弧面罩：X个；
防护头盔：X个；
球囊面罩：X个；
耐酸/耐碱工作服：X套；
防有机溶剂手套：X副；
专用眼镜：X副；
防毒面具：X个；
绝缘救援钩：X个；
医用急救箱等：X个。
	

	
	
	
	6)绝缘气动工具（绝缘气动扳手等）；
	
	
	绝缘气动扳手：X个。
	

	
	
	
	7)绝缘辅助工具（绝缘承重货架、专用绝缘卡钳、绝缘剪等）；
	
	
	绝缘承重货架：X个；
专用绝缘卡钳：X个；
绝缘剪：X个。
	

	
	
	
	8)动力蓄电池绝缘处理材料（专用耐高压耐磨布基绝缘材料或绝缘灭弧灌封防打火胶等绝缘材料）；
	
	
	专用耐高压耐磨布基绝缘材料：X份（规格）；
绝缘灭弧灌封防打火胶：X份（规格）。
	

	
	
	
	9)放电设施设备（充放电机、盐水池等）。
	
	
	充放电机：X个；
盐水池：X个。
	

	技术人员要求
	9
	技术人员基本要求
	企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。
	现场查看证件及培训资料、询问了解
	报废机动车回收拆解行业管理专家

报废机动车回收拆解专家

生态环境保护专家
	回收拆解人员：持“报废汽车拆解工资格证”X人；持“报废汽车拆解工（新能源）资格证”X人；
经过岗前培训的安全生产管理人员X人、环保管理人员X人。
	

	
	10
	电动汽车拆解技术人员要求
	1）具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员；
	现场查看证件及培训资料、询问了解
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解行业管理专家

报废机动车回收拆解专家
	经过岗前培训的动力蓄电池贮存管理人员X人；

电工特种作业操作人员：持“电工特种作业操作证”X人（不得低于2人）；
	

	
	
	
	2）动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。
	
	
	动力蓄电池贮存管理人员是否具备防火、防泄漏、防短路专业知识：（是/否）。
	

	安全要求
	11
	安全生产基本要求
	1）应制定满足GB/T 33000要求的安全管理制度；
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家

报废机动车回收拆解专家
	是否制定满足GB/T 33000要求的安全管理制度：（是/否）；
	

	
	
	
	2）具有水、电、气等安全使用说明；
	
	
	是否具有水、电、气等安全使用说明：（是/否）；
	

	
	
	
	3）安全生产规程；
	
	
	是否具有安全生产规程：（是/否）；
	

	
	
	
	4）防火、防汛、应急预案等。
	
	
	是否具有防火、防汛、应急预案：（是/否）。
	

	安全要求
	12
	安全气囊组建引爆区设置要求
	安全气囊组件引爆区域应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外。
	现场查看、核对资料
	报废机动车回收拆解行业管理专家

报废机动车回收拆解专家
	安全气囊组件引爆区域是否设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外：（是/否）；

安全气囊组件引爆区域是否设有爆炸物安全警示标志和隔离栏：（是/否）。
	

	
	13
	安全标志气要求
	场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足GB 2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。
	现场查看、核对资料
	
	场地内是否设置相应的安全标志：（是/否）；

安全标志的使用是否满足GB 2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求：（是/否）。
	

	报废机动车拆解、破碎环境保护基本要求


	14
	报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染。
	现场查看
	生态环境保护专家
	报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行是否具备以环境无害化方式进行，不产生二次污染的条件：（是/否）。
	

	
	15
	报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。
	现场查看
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家
	报废机动车的拆解、破碎是否具备最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用的条件：（是/否）。
	

	
	16
	实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度。报废机动车拆解产生的废液化气罐、废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。
	现场查看、核对资料
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家
	是否具有满足相关危险废物规范化管理要求的环境管理制度：（是/否）。
	

	拆解、破碎企业建设环境保护要求

拆解、破碎企业建设环境保护要求
	17
	新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。
	根据生态环境主管部门出具的建设项目环境影响评价文件的审批文件核对现场情况
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	符合情况：（是/否）。
	

	
	18
	报废机动车拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。
	现场查看
	
	是否建有封闭的围墙并设有门，出入管理是否规范：（是/否）。
	

	
	19
	报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。
	现场查看
	
	企业内道路是否采取硬化措施：（是/否）。
	

	
	20
	报废机动车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区。
	现场查看
	
	报废机动车拆解企业的厂区是否按要求划分为不同的功能区：（是/否）。
	

	
	21
	报废机动车拆解企业厂区内各功能区的设计和建设要求


	1）各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力；
	现场查看
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家


	符合情况：（是/否）。
	

	
	
	
	2）各功能区应有明确的界线和明显的标识；
	
	
	符合情况：（是/否）。
	

	
	
	
	3）未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施；
	
	
	符合情况：（是/否）。
	

	
	
	
	4）拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。
	
	
	符合情况：（是/否）。
	

	
	22
	报废机动车破碎企业的厂区应划分为不同功能区，包括管理区；原料贮存区；破碎分选区；产品（半成品）贮存区；污染控制区。
	现场查看
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家
	报废机动车拆解企业的厂区是否按要求划分为不同的功能区：（是/否）。
	

	
	23
	报废机动车破碎企业厂区内各功能区的设计和建设要求   
	1）各功能区的大小和分区应适合企业的设计破碎能力；
	现场查看
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家
	符合情况：（是/否）。
	

	
	
	
	2）各功能区应有明确的界线和明显的标识；
	
	
	符合情况：（是/否）。
	

	
	
	
	3）原料贮存区、破碎分选区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施，并设有防雨、防风设施。
	
	
	符合情况：（是/否）。
	

	
	24
	报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。
	现场查看
	生态环境保护专家报废机动车回收拆解专家
	符合情况：（是/否）。
	

	
	25
	报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。
	现场查看
	
	符合情况：（是/否）。
	

	
	26
	报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。
	现场查看
	
	是否具有完备的污染防治机制：（是/否）；

是否具有处理环境污染事故的应急预案：（是/否）。
	

	说  明
	1.根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）和《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007）有关规定，第二部分26项强制性条款核对项中有1项不达标，则现场验收评审不合格；

2.拆解产能标准车型为GA 802中所定义的小型载客汽车，其他车型依据整备质换算，标准车型整备质量为1.4 t；

3.第二部分涉及设施、设备均需提供相应购置或租赁的发票复印件或者融资租赁合同等所有权证明文件；

4.“评审人员”一栏中有多个类型评审专家的，最上方专家为该项评审内容的牵头专家。
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